
 

Système de piégeage massif des pyrales du buis

Utilisation

Le piège est constitué d’un récipient rond rempli d’eau et d’un mouillant sur lequel est 
suspendu le diffuseur de phéromone. Les papillons mâles attirés par la phéromone se-
ront désorientés et, au contact de l’eau chargée en huile végétale vont couler. La taille 
du piège par rapport aux pièges standard permet des capturer en masse les papillons 
mâles de l’espèce ciblée par la phéromone. Performance démontrée 5 à 10x supérieure 
aux autres pièges. 

Méthodes d’Application
1. Positionner le bac du piège à même le sol ou en mettant les pieds prévus à cet effet. 
2. Ouvrir le couvercle au-dessus du piège et introduire la phéromone dans le récep-

tacle avant de remettre le couvercle
3. Remplir avec 3L d’eau pour le piégeage et 10 cl d’huile végétale pour éviter l’éva-

poration.
La cuve est munie d’un dévidoir pour maintenir un volume de liquide optimal, même en 
cas de pluie
1 piège par 5m linéaires ou par 30m² pour de petits espaces en buis
1 piège par 250m² pour de grands espaces en buis

 
PIEGE PYRALE DU BUIS
TGC

COMPOSITION

- 3 tringles métalliques + 3 pieds 
métalliques

LIEUX D’UTILISATION

A proximité des buis

USAGES AUTORISÉS
Professionnel et amateur

CIBLE

Papillon pyrale du buis

RÉFÉRENCE(S)

PV-PPA-02008

3 tringles métalliques sont fournies 
pour le support de la phéromone
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